
MOL Dynamic Moto 4T Racing 10W-50
syntetický olej pre štvortaktné motocyklové motory

MOL Dynamic Moto 4T Racing 10W-50 je vysoko kvalitný olej pre motocyklové motory vyrobený zo syntetického
základového oleja, má vynikajúce viskozitné charakteristiky. Najnovšia generácia modifikátorov viskozity v MOL
Dynamic Moto 4T Racing 10W-50 odoláva intenzívnym mechanickým šmykovým napätiam v motore, prevodovke a
olejom mazaných spojkách, vďaka čomu si zachováva stabilnú viskozitu počas celej doby jeho životnosti. Okrem
vynikajúcej ochrany proti opotrebeniu, MOL Dynamic Moto 4T Racing 10W-50 zaisťuje vysoký stupeň čistoty
motora v tých miestach spaľovacej komory, ktoré sú považované za najpravdepodobnejšie pre tvorbu usadenín
(drážky piestnych krúžkov), v olejových kanáloch a chladičoch oleja. Zloženie MOL Dynamic Moto 4T Racing
10W-50 zabezpečuje vhodné mazanie pre časti motorov pracujúce aj za extrémnych podmienok.

Použitie

Vzduchom alebo vodou chladené motocykle

Suché a mokré spojky motocyklov

Motocykle s katalyzátorom alebo bez katalyzátora

Motocykle so samostatnými alebo integrovanými prevodovkami

Vzduchom alebo vodou chladené motocykle

Suché a mokré spojky motocyklov

Motocykle s katalyzátorom alebo bez katalyzátora

Motocykle so samostatnými alebo integrovanými prevodovkami

Vlastnosti a výhody

Vynikajúca strihová stálosťZachováva si dlhodobo priaznivé vlastnosti aj pri vysokom šmykovom
zaťažení

Zachováva si dlhodobo priaznivé vlastnosti aj pri vysokom šmykovom
zaťažení

Vynikajúca strihová stálosť

Vysoký viskozitný indexNízky rozbehový moment počas studených štartov a stabilný mazací
film pri vysokých prevádzkových teplotách

Nízky rozbehový moment počas studených štartov a stabilný mazací
film pri vysokých prevádzkových teplotách

Vysoký viskozitný index

Vysoká prevádzková viskozitaZnižuje spotrebu oleja a zlepšuje vnútorné netesnosti motoraZnižuje spotrebu oleja a zlepšuje vnútorné netesnosti motoraVysoká prevádzková viskozita

Optimálne charakteristiky treniaSprávny prenos krútiaceho momentu aj medzi spojkovými lamelamiSprávny prenos krútiaceho momentu aj medzi spojkovými lamelamiOptimálne charakteristiky trenia

Vynikajúca čistiaca schopnosťPriebežne zaisťuje čistotu piestov a spaľovacej komory a voľný pohyb
piestnych krúžkov

Priebežne zaisťuje čistotu piestov a spaľovacej komory a voľný pohyb
piestnych krúžkov

Vynikajúca čistiaca schopnosť

Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 10W-50
API SL
JASO MA2

API SL
JASO MA2

Vlastnosti

Vlastnosti Typické hodnoty

0,856Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm3]

117,1Kinematická viskozita pri 40 °C [mm2/s]

17,5Kinematická viskozita pri 100 °C [mm2/s]

165Viskozitný index

-33Bod tuhnutia [°C]

230Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]

7,2Číslo celkovej alkality (BN) [mg KOH/g]

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.
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MOL Dynamic Moto 4T Racing 10W-50
syntetický olej pre štvortaktné motocyklové motory

Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v uzavretých originálnych obaloch na suchých miestach s dostatočným vetraním, ktoré sú chránené pred
priamymi poveternostnými vplyvmi a slnečným žiarením. Neskladovať v blízkosti výhrevných telies.
Počas prepravy, skladovania a používania výrobku dodržiavajte zásady bezpečnosti práce a ekologické pravidlá
vzťahujúce sa k ropným výrobkom.
Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartu bezpečnostných údajov produktu.
Motorové oleje sú plne formulované výrobky, dodatočná aditivácia je nežiaduca a môže spôsobiť nepredvídané
škody. V takomto prípade výrobca ani predajca nenesú zodpovednosť.
V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov
Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.
Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C
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