
EVOX Ultra Plus concentrate
koncentrát nízkotuhnúcej chladiacej kvapaliny

EVOX Ultra Plus concentrate je koncentrát chladiacej kvapaliny na báze monoetylénglykolu a glycerolu, obsahuje
prísady vyrobené organickou technológiou prísad (OAT) a nízko silikátové prísady. Neobsahuje dusitany, amíny,
fosfáty a
boritany a je vhodný do chladiacich systémov spaľovacích motorov.
EVOX Ultra Plus concentrate je kompatibilná s väčšinou chladiacich kvapalín na báze etylénglykolu. Odporúča sa
použiť predovšetkým na optimálnu ochranu proti korózii a ako inhibítor stability.
EVOX Ultra Plus concentrate musí byť pred použitím zriedený vodou. Je kompatibilný s tvrdou vodou a môže byť
zmiešaný s vodou z vodovodu * vhodným zmiešavacím pomerom tak, aby mal roztok koncentráciu 33-50 % (V/V).
Nemôže sa použiť bez riedenia!
Na prípravu chladiacej zmesi používajte čistú, nie príliš tvrdú vodu.

Pre optimálny výkon odporúčame použiť deionizovanú alebo destilovanú vodu. 
Nepoužívajte ťažobné odpadové vody, morskú vodu, slanú vodu, polo-slanú vodu alebo priemyselné odpadové
vody. Uistite sa, že parametre vody nepresahujú nasledujúce limity:

Tvrdosť vody: 0-20°nK (0-3,6 mmol/l)

Obsah chloridov: max. 100 ppm

Obsah sulfidov: max. 100 ppm 
 

V prípade, že sú parametre vody vyššie, upravte ich pomocou vhodnej metódy ako napríklad pridaním čistej
destilovanej alebo deionizovaná vody a tým znížiť hladinu chloridov alebo sulfidov pod predpísané limitné hodnoty.

Zmiešavacia tabuľka:
 

ViskozitaViskozitaBod tuhnutia
Voda % 80 °C0 °CKonc.

-58812

-127525

0,6-0,85,0-6,0-186733

0,9-1,18,0-10,0-375050

-544060

-623070

Použitie
Najmodernejšie osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá
Volkswagen, Škoda, Audi a SEAT

Najmodernejšie osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá
Volkswagen, Škoda, Audi a SEAT
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EVOX Ultra Plus concentrate
koncentrát nízkotuhnúcej chladiacej kvapaliny

Vlastnosti a výhody
Dobrá ochrana proti koróziiVytvára stabilný mazací film na vnútornej stene chladiaceho systému,
zabezpečuje dlhú životnosť

Vytvára stabilný mazací film na vnútornej stene chladiaceho systému,
zabezpečuje dlhú životnosť

Dobrá ochrana proti korózii

Zloženie pre špecifickú aplikáciuOchrana proti kavitácii a usadzovaniu kaluOchrana proti kavitácii a usadzovaniu kaluZloženie pre špecifickú aplikáciu

Kompatibilný s konštrukčnými
materiálmi
Nedochádza k poškodeniu plastových a gumených častí chladiaceho
systému

Nedochádza k poškodeniu plastových a gumených častí chladiaceho
systému

Kompatibilný s konštrukčnými
materiálmi

Špecifikácie a súhlasy
VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-J (VW code G13)VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-J (VW code G13)

Vlastnosti
Vlastnosti Typické hodnoty

číra kvapalinaVzhľad

Bledo červenýFarba

1,135Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm3]

8.3Hodnota pH  (po zriedení 1:2 s destilovanou vodou)

8.6Hodnota pH  

5,7Alkalická rezerva [ml 0,1M HCl/10 ml]

-35Teplota kryštalizácie (po zriedení 1:1 s destilovanou vodou)  [°C]

1.434Index lomu pri 20 °C

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

Pokyny pre manipuláciu a skladovanie
Skladujte v originálnych vzduchotesných obaloch na miestach oddelene od potravín, na miestach chránených pred
vodou a
slnečnými žiarením, mimo dosah detí.
V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 36 mesiacov
Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.
Odporúčaná teplota skladovania: -20°C  -  +35°C
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